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1.

Podstawa opracowania

Podstawe opracowania stanowi zlecenie z Przedsigbiorstwa BITUM POLSKA Sp.
z 0.0. (Biernatki 18A, 62-817 Zelazkéw) z dnia 4 lipca 2008 roku skierowane do

Instytutu Inzynierii Ladowej Politechniki Wroctawskiej (ul. Wyb. Wyspiafiskiego 27,
50 370 Wroclaw).

2. Celi zakres opracowania

Zakres pracy zgodnie z trescig zlecenia obejmuje:

badania mrozoodpornosci plytek betonowych, ktore bedg uzywane do badan
przyczepnosci powloki do podtoza,

badania przyczepnosci powtoki z materiatu FLEXIGUM i FLEXIGUM HP do
podioza betonowego suchego, powloka nie poddana 150 cyklom zamrazania i
odmrazania — badanie 1,

badania przyczepnos$ci powltoki z materiatu FLEXIGUM i FLEXIGUM HP do
podtoza betonowego matowo wilgotnego chwili nakladania powloki, powtoka
nie poddana 150 cyklom zamrazania i odmrazania — badanie 2,

badania przyczepnos$ci powloki z materialu FLEXIGUM i FLEXIGUM HP do
podloza betonowego suchego, powloka poddana 150 cyklom zamrazania i
odmrazania (jak w badaniu mrozoodpornosci) — badanie 3

badania przyczepno$ci powtoki z materialu FLEXIGUM i FLEXIGUM HP do
podioza betonowego matowo wilgotnego chwili naktadania powloki, powtoka
poddana 150 cyklom zamrazania i odmrazania (jak w badaniu
mrozoodpornosci) — badanie 4.

badania przyczepnosci powtoki z materiatu FLEXIGUM 1 FLEXIGUM HP do

stali.

Celem pracy byla ocena wynikéw badan pod katem zastosowan materialu

FLEXIGUM i FLEXIGUM HP do izolacji obiektéw inzynierskich w tym obiektow

komunikacyjnych. Zakres badan obejmowal ocen¢ wptywu zawilgocenia podloza oraz

cyklicznego zamrazania i odmrazania na przyczepnos$¢ powtoki izolacyjnej.
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3. Materialy wykorzystane w opracowaniu

[1] Norma PN-92/B-01814 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie.
Konstrukcje betonowe i zelbetowe. Metoda badania przyczepnosci powlok
ochronnych.

[2] Norma PN-88/B-06250 Beton zwykly.

[3] Norma PN-EN 1542: 2000 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji

betonowych. Metody badan. Pomiar przyczepno$ci przez odrywanie.

[4] Czarnecki L, Emmons P. H. : Naprawa i ochrona konstrukcji betonowych. Polski

Cement, Krakow 2002.

4. Opis wykonanych badan

Badania przyczepnosci powlok do podloza wykonano metodg ,,pull-off”,
zgodnie z normg [3], za pomocg zestawu urzadzenia o nazwie ,,DYNA” szwajcarskiej

firmy Proceq (Fot.1), wykorzystujac metalowe krazki o srednicy 50 mm.

Fot. 1. Widok urzgdzenia o nazwie ,, DYNA”, wykorzystanego do pomiaru
przyczepnosci powtok

Istota metody ,,pull-off”, najogélniej rzecz biorgc, sprowadza si¢ do pomiaru sity




odrywajgcej przyklejony do badanej powierzchni metalowy krazek o znanej

powierzchni (Rys.6). Wokot krazka wykonuje si¢ centryczne nacigcie na glgbokos¢

okoto 10-15 mm. Rejestrowana warto$¢ sily odrywajacej, podzielona przez

powierzchni¢, na ktérg przekazywane jest obcigzenie, daje w efekcie wartos¢

przyczepnosci powloki do betonu

lub innego materialu, nazywang takze

wytrzymatoscia na odrywanie.
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Rys. 6. ,,Pull-off” - istota metody

Dla oceny przyczepnosci powloki izolacyjnej do betonu i stali przygotowano probki w

postaci ptyt betonowych i stalowych o wymiarach 30 x 30 cm pokrytych powloka z

materialu Flexigum i Flexigum HP, grubos$¢ powlok od 2 do 4 mm. Widok plyt

ilustruje fot.2 i fot.3.
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Fot.2. Widok probki betonowej, widoczny slad po wykonaniu badania przyczepnosci
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Fot.3. Widok prébki stalowej, widoczny Slad po wykonaniu badania

Przed wykonaniem badan plyty betonowe poddano badaniu na mrozoodporno$¢
zgodnie z normg [2]. Celem tych badan byla ocena przydatnosci ptyt do wykonania
badafi przyczepno$ci powlok izolacyjnych w zwigzku przewidywang oceng
mrozoodpornosci powlok izolacyjnych. Badania takie mozliwe byly tylko na ptytach
wykonanych z betonu wykazujacego odpowiednig mrozoodporno$¢. Plyty poddano
150 cyklom zamrazania i odmrazania. Po zakonczeniu badan plyty poddano kontroli
wzrokowej i zwazono w celu okreslenia ewentualnego ubytku masy. Kontrola
wzrokowa nie wykazata zadnych uszkodzen, nie stwierdzono tez ubytku masy.

Badania przyczepno$ci powlok wykonano wykorzystujac 3 pyty dla kazdego rodzaju
badania i wykonujgc 3 pomiary dla kazdej plyty. Wyniki poszczegoinych badan

zestawiono w tabelach od 1 do 4.

Rodzaj Nr punktu | Wytrzymato$é powtoki Sr. wytrzymato$é

materialu | pomiarowego na odrywanie powloki na odrywanie
izolacyjnego [MPa] [MPa]
0.51
0.48
0.53
0.65
0.47 0.52
0.51
0.37°
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